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RB3217C

Brasage fort "basse température" - Haute teneur en argent 
(40%) - ATG 1535 - A utiliser avec décapant 808PFC - Ba-
guette Ø 2 mm.

808C 808PFC

Brasage fort "haute température" - Teneur en argent (6%) 
- ATG 1518 - A utiliser avec décapant 808PFC - Baguette 
Ø 2 mm.

Pâte décapante pour 808C (ATG 1518) ou RB3217C 
(ATG 1535) ou B800C.

Condt. Code Euros

200 g 808PFC 15

BRASURE - SOUDURE

Brasage "ALLIAGES INDUSTRIES" sur cuivre et laiton

Brasage "NEVAX" sur cuivre et laiton

RB3217N FX3217N

Brasage fort "basse température" - Haute teneur en argent 
(40%) - ATG 1526 ou 1542 - A utiliser avec décapant 
FX3217N - Baguette Ø 2 mm.

808N 808PFN

Brasage fort "haute température" - Teneur en argent (6%) 
- ATG 753 - A utiliser avec décapant 808PFN - Baguette 
Ø 2 mm.

800N Condt. Code Euros

200 g 800N 14

Condt. Code Euros

500 g 808N 78

1 kg 808N1 155

Condt. Code Euros

200 g 808PFN 22

Condt. Code Euros

100 g RB3217N 48

1 kg RB3217N1 477

Condt. Code Euros

200 g FX3217N 24

Poudre décapante pour 5246N ou B800N.

Gel décapant pour brasure 808N ou B800N - ATG 753.

Gel décapant pour brasure RB3217N - ATG 1526 ou 
1542.

Code CGR
T2004

Référence 
commerciale du 

fournisseur
Fournisseur

Code CGR
T2005

808C 106 G ALLIAGES INDUSTRIES BAGHT

RB3217C 1540 G ALLIAGES INDUSTRIES BAGBT

808PFC CARBOFLUX G ALLIAGES INDUSTRIES PATEDECA

5246C 100 ALLIAGES INDUSTRIES BAGECO

800C SUPERFLUX DSPF ALLIAGES INDUSTRIES POUDECA

B800C 102 ALLIAGES INDUSTRIES BAG
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Code CGR
T2004

Référence 
commerciale du 

fournisseur
Fournisseur

Code CGR
T2005

808N 2006 NEVAX 2006

808PFN SUPERGEL200 NEVAX SUPERGEL 200

RB3217N 231B-1 ou 231B-2 NEVAX 231BX

FX3217N SUPERGEL231 NEVAX SUPERGEL 231

5246N 204 NEVAX 204

800N FLUX 200 NEVAX FLUX 200

B800N 200 NEVAX 200

Condt. Code Euros

600 g 808C 62

2,5 kg 808C25 239
BAGHT
Code T2005

PATEDECA
Code T2005

BAGBT
Code T2005

Condt. Code Euros

100 g RB3217C 33

1 kg RB3217C1 302

FLUX200
Code T2005

2006
Code T2005

SUPERGEL200
Code T2005

231BX
Code T2005

SUPERGEL231
Code T2005
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